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Hydrologiskt utlatande Bruzaholm vindkraftpark

Vattenfall Vindkraft utreder mojligheten att etablera en vindkraftpark med projektnamn Bruzaholm, i
Eksjo kommun.

Barman Consulting AB har av Vattenfall blivit ombedd att ge ett hydrologiskt utlatande for hur

hydrologin i Trangélamyren riskerar att paverkas om ett vindkraftverk med tillhérande ytor byggs
vaster om Trangtlamyren, enligt karta nedan.
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Barman Consulting AB har gjort en hydrogeologisk utredning for Bruzaholm Vindkraftpark infor
tillstandsansokan. | samband med denna har omradet inventerats i falt och sarskild vikt har leget pa
hydrologin kring Trang6lamyren.

Den foreslagna vindkraftpositionen ligger i nordvéstra delen av det delavrinningsomrade som har
nummer 4 i den hydrogeologiska utredningen. Avrinningen sker fran hojden mot soder och dster.
Avrinningen sker i form av markvatten.

Vindkraftpositionen ligger ca 20 hojdmeter 6ver myren. Mellan vindkraftpositionen och myren I6per
en befintlig skogsvag. Positionen ligger inom ett omrade som inte bedémts vara hydrologiskt sarbart.

Foljande skyddsatgarder rekommenderas for turbinpositionen och byggnation av dess kranplats och
anslutningsvag for att sékerstalla att risken for paverkan pa myren minimeras.

o Anlaggningsytorna skall félja den naturliga topografin och naturliga
hojdpunkter/vattendelare skall utgora héjdpunkter aven efter fardig anlaggning. Lutning for
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avrinning och diken skall anlaggas med lutning langs terrangens naturliga lutning for att
saledes inte &ndra vattenavrinningen.

e Inga diken eller draneringar skall anlaggas anda ner till myren. Dréaneringar och diken i den

riktningen skall avslutas i form av dversilning direkt utanfor de hardgjorda ytorna med god
marginal till myren.

e Ingen terrangkorning bor tillatas utanfor arbetsomradet ner mot myren

Sa lange dessa skyddsatgarder anvands bedéms risken att paverka hydrologin i myren vara obefintlig.
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